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La Dappen®- cucharón cribador se vende con dos opciones adicionales para 
cambiar la luz de malla. Con estas opciones adicionales Dappen®- cucharón cribador 
todavía da mas valor para el cliente en cambiar la luz de malla de una manera fácil.

Barrones: 
Con barrones que se monta con piezas de distancia y tornillos se puede por ejemplo reducir la luz de 
malla a la midad.

Chapas perforadas:
Con chapas perforadas encajando perfectamente con la forma del cazo y atornillados. La luz de malla 
se fabrica según las necesidades del cliente y son de 10mmx 10mm para arenas hasta 40mmx40mm 
o todavía mas grande.
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Con la Dappen®- cucharón cribador puede separar en la misma obra todos los 
materiales procedentes de obra como escombros, residuos mixtos, tierras, escorias 
o cenizas y reutilizarlos. Se ganan espacios para acopiar, se ahorra en transportes y 
gastos de vertederos.

La Dappen®- cucharón cribador se utiliza en modelación de jardines y paisajes, 
para excavar pavimentos recuperando los adoquines o para limpiar y remover 
arenas y tierras.

La Dappen®- cucharón cribador es ideal para obras de carreteras, canalizaciones, 
demoliciones y en canteras, y reconstrucciones de paisajes. Cribando escombros, 
tierras y valorizando económicamente materiales reutizables como piedras naturales, 
mejora significantemente su rentabilidad de la obra. 

La Dappen®- cucharón cribador se puede utilizar como cualquier otro cazo para 
excavaciones y carga de materiales y al mismo tiempo puede cribarlos ya que 
criba cualquier tipo de material en la obra sin ningún bloqueo u otro problema y 
es muy efectivo.
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