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Dappen Werkzeug- & Maschinenbau GmbH

• Historie
• 1951 Unternehmensgründung durch Peter Dappen

• Beginnend in der Holzverarbeitung

• Ab 1972 Überwiegend Messergriffe für Solingen

• 1994 Entwicklungsbeginn Sieblöffel 

• Aus der Praxis für die Praxis

• Familienangehöriges Abbruchunternehmen

• Keine attraktiven Alternativen auf dem Markt

• Entwicklung anfänglich für eigene Nutzung

• 2008 Firmenübernahme durch Oliver Dappen

• Beginn der zielorientierten Produktvermarktung

• Stetige Steigerung Produktbekanntheit und Stückzahlen

• Unternehmenssitz in Korschenbroich

• Kundenorientiert Unternehmensphilosophie
• Nach Möglichkeit kurzfristige Lieferzeiten

• Geht nicht, gibt’s nicht!

• Kundenorientierte Sonderlösungen

• Eigene Fertigung
• Fortlaufende Qualitätskontrolle

• Steigernde Fertigungstiefe
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Produktvorstellung - Sieblöffel

• Hydraulisch angetriebener Sieblöffel
• Für Bagger

• Für Radlader

• Hohe Lebensdauer
• Langjährig erprobt und optimiert

• Ausgewählte und verschleißarme Werkstoffe

• Überdimensionierung essentieller Baugruppen

• Materialschonender Siebvorgang
• Es wird keine Gewalt aufs Siebgut ausgeübt

• Kein Zerkleinern von Wurzeln oder Ästen

• Kein Brechen von Steinen

• Klassifiziertes Aussieben

• Wartungsarm

• Offenes Seitenprofil für prozessoptimierten Siebvorgang
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Funktionsweise

• Aus der Rotationsbewegung des Hydraulikmotors wird mit einer 
Kurbelwelle eine Exzenterbewegung erzeugt.

• Diese Exzenterbewegung erzeugt aus der Rotationsbewegung eine 
Linearbewegung, welche mit einem Antriebspleul weiter übertragen wird.

• Mit der Linearbewegung des Antriebspleul wird die Nockenwelle vor und 
zurück verdreht. 

• Die Stangen sind abwechselnd vorne, bzw. hinten an der Nockenwelle 
gelagert.

• Wenn die vorderen Stangen durch die Verdrehung der Nockenwelle 
hochgezogen werden, werden die hinteren Stangen gleichzeitig 
heruntergedrückt. Anschließend erfolgt die entgegengesetzte Bewegung.

• Dies erfolgt mit ca. 500 Wechselspielen pro Minute.

• Durch die gegensätzliche Bewegung der Stangen wird das im Sieblöffel 
befindliche Material in Bewegung versetzt und der Feinanteil rieselt durch 
die Masche.
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Hydraulik

• Regelbetrieb über Hammerhydraulik
• Alternativbetrieb über Greifer drehen mit

geringfügig reduzierter Leistung

• Stromregelventil und Rückschlagventil
• Verhindert Schäden am Sieblöffel und

am Trägergerät

• Keine Leckölleitung erforderlich

• Kein druckloser Rücklauf erforderlich
• Falls konfigurierbar ist ein druckloser Rücklauff

besser für den Ölfluss

• Hydraulikbedarf:
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Typ B18 B24 B28 B34 B44 B50

Betriebsdruck (bar) 100 175 175 200 200 210

Ölmenge (l/min) 20 75 75 92 92 200



Wartung

• Abschmieren:
• Zentrales Abschmieren über Seitenflansche

• Wöchentliche Abschmierintervalle

• 3-4 Hübe je Seite mit der Handpumpe

• Obere Stangenlagerung:
• Geringe Wartung durch patentiertes Abdichtsystem

• Vor grobem Dreck und Staub geschützt

• Untere Stangenlagerung:
• Wartungsfrei

• Geringe Bewegung

• Gehärtete Bolzen

• Antrieb:
• Wartungsfrei

• Lebenszeitgeschmierter Lager
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Typenaufschlüsselung 8
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• Ausführung [B]/[R]

• Typ

• Schnittbreite

• Maschenweite / [S]ieb

• Optionen

• [H]eavy  [D]uty

• Seriennummer

B44-1500-80S-VW-HD-001



Ausführung 9
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[B]agger:

+ Bagger i.d.R. auf Baustellen verfügbar

+ Kurze Zykluszeiten

+ Optische Prozessüberwachung

+ Flexibel einsetzbar

[R]adlader:

Radlader i.d.R. auf Bauhöfen verfügbar +

Gute Mobilität +

Hohe Zykluszeiten -

Hoher Preis -



Typ

Bagger:

• B18 → 1,5t –   5t

• B24 →    4t – 12t

• B28 →    8t – 16t

• B34 →  14t – 22t 

• B44 →  20t – 40t

• B50 →  50t – 60t

• Die Typenbezeichnung bezieht sich auf die Größe des Seitenteils
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Radlader:

• R18 →   3,5t –      8t

• R24 →      6t – 11,5t

• R28 →      8t –    13t

• R34 →  11,5t – 17,5t 

• R44 →    16t –    24t

B18 B28 B34 B44 B50B24



Schnittbreite

• Schnittbreiten sind ungefähre Angaben

• Reale Schnittbreite ist abhängig von 
der Maschenweite

• B44-1500-80S → 1.606 mm

• B44-1500-100S → 1.458 mm
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Typ Bagger Radlader

B18 400 / 600 / 800 / 1000 1200 / 1500 / 1800 / 2000 / 2200

B24 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1500 1800 / 2000 / 2200 / 2400

B28 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1500 1800 / 2000 / 2200 / 2400

B34 1000 / 1200 / 1400 / 1500 / 1800 2200 / 2400 / 2600 / 2800 / 3000

B44 1000 / 1200 / 1400 / 1500 / 1800 2200 / 2400 / 2600 / 2800 / 3000

B50 1800 / 2000 / 2200

• Regelschnittbreiten:
• B18-600

• B24-1000

• B28-1200

• B34-1200

• B44-1500



Maschenweite

• Klassifizierte Absiebung
• Maschenweite 50mm → 50mm x 50mm

• Aufgrund der häufigen Querteilung, kann anders als bei 
konventionellen Sieblöffeln, plattenförmiges Siebgut,
wie beispielsweise Gehwegplatten, nicht ungewollt durch
die Maschenweite fallen.

• Regelmaschenweiten:
• GaLaBau:

• Abbruch:

• Vorabsiebung Brecher:

• Steinbruch:
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Maschenweite (mm) Absiebung (ca.) B18 B24 B28 B34 B44 B50

30 0 – 25 X X X X X

40 0 – 35 X X X X X

50 0 – 40 X X X X X

60 0 – 45 X X X X X

80 0 – 60 X X X X X

100 0 – 80 X X X

120 0 – 100 X X X

150 0 – 125 X X

50 - 60mm

80mm

80 - 120mm

120mm



Optionen

• Vorrüstung für Optionen falls möglich vorhanden

• Wechselsieb:
• Für jede Maschenweite verfügbar

• 4kt-Lochung nach Kundenbedarf

• Vierteilung der Standardmaschenweite am effektivsten

• 10mm x 10mm für kommunale Spielsandreinigung

• Montage mittels Sechskantschraube und Hakenmutter

• Sechskantschraube → Verschleißmittel

• Verstellstangen:
• Montage mittels Sechskantschraube, Distanzbuchse 

und Mutter

• Mittige Positionierung ≈ Halbierung 

• Außermittige Positionierung ermöglicht kurzfristige 
Anpassung der Maschenweite

• Verfügbarkeit:

• B18:  ab 50mm Standardmaschenweite

• B24 bis B50: ab 80mm Standardmaschenweite
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Verstellstangen Standard Wechselsieb



[H]eavy & [D]uty

• HD-Lagerstellen für B34/B44
• Standard ab 120mm Maschenweite

• Für 80mm und 100mm Maschenweite als Sonderausstattung verfügbar

• HD-Flansche für B34/B44
• Standard ab 1800mm Schnittbreite

• Für geringere Schnittbreiten als Sonderausstattung verfügbar

• Verstärkte Seitenteile
• Sonderausstattung

• Verstärkte Stangen
• Sonderausstattung
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Sonderlösungen

• Lange Schneide

• Spielsandreinigung
• Gewichtsreduzierter B18
→ Größere Siebfläche bei gleichem Trägergerät

• B24/B28 für Schreitbagger
• Verstärkt ausgeführtes Gehäuse, sodass der Sieblöffel 

vollwertig von Schreitbaggern genutzt werden kann

• Sieblöffel mit Zange für Gleisbau
• Entnehmen der Bahnschwellen und reinigen des

Gleisschotters mit einem Werkzeug

• Chromabsiebung
• Hochabrasiv → Besonders robuste Werkstoffe

• Hohe Dichte → Sehr schwer ausgeführtes Gehäuse

• Abdichtung für Materialaufnahme unter Wasser
• Spezielle Abdichtung der Lagerstellen
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Handhabung 16
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• Materialaufnahme
• Nicht voll machen!

• Ca. ⅓ bis ½ voll 
machen

• Siebvorgang
• Löffel ca. 15° bis 30°  

zu machen

• Hydraulik betätigen

• Langsam zu und auf 
drehen

• Fertig
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Material: Hüttenschutt Sieblöffel: B50-1800-120S-V-HD

Material: Bauschutt Sieblöffel: B44-1500-80S-VW



Materialien 18
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Material: Minenräumung Sieblöffel: B44-1800-80S-VW-HD

Material: Rohrabsandung Sieblöffel: B44-1500-80S-VW



Materialien 19
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Material: Kalkstein Sieblöffel: B44-1500-120S-VW-

Material: Boden mit Bauschutt Sieblöffel: B44-1500-80S-VW



Materialien 20
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Material: Boden mit Wurzelwerk Sieblöffel: B24-1000-50S-W

Material: Spielsand Sieblöffel: B18-500-50S-VW



Materialien 21
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Material: Boden mit Bauschutt Siebschaufel: R28-2000-60S-VW

Material: Schrott Sieblöffel: 34-1200-60S-W



Prospekt & Video 22
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