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Cribar clasificando in situ con cazo-criba
de accionamiento hidraulico.



EXCAVAR - CRIBA - CARGAR

Con la criba-cazo puede separar en la misma obra
todos los materiales procedentes de obra como
escombros, residuos mixtos, tierras, escorias o
cenizas y reutilizarlos. Se ganan espacios para
acopiar, se ahorra en transportes y gastos de
vertederos.

La “Dasie” es ideal para obras de carreteras,
canalizaciones, demoliciones y en canteras, y
reconstrucciones de paisajes. Cribando escombros,
tierras y valorizando econdmicamente materiales
reutizables como piedras naturales, mejora
significantemente su rentabilidad de la obra.

La “Dasie “ se puede utilizar como cualquier otro
cazo para excavaciones y carga de materiales y al
mismo tiempo puede cribarlos ya que criba cualquier
tipo de material en la obra sin ningun bloqueo u otro
problemay es muy efectivo.

La “Dasie” se utiliza en modelacion de jardines y
paisajes, para excavar pavimentos recuperando los
adoquines o para limpiary remover arenas y tierras.
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La “Dasie” se vende con dos opciones adicionales para cambiar la luz de malla. Con estas opciones
adicionales “Dasie” todavia da mas valor para el cliente en cambiar la luz de malla de una manera facil.

Option 1 - Barrones: Con barrones que se monta con piezas de distancia y tornillos se puede
por ejemplo reducir la luz de malla a la midad.

Option 2 - Chapas Con chapas perforadas encajando perfectamente con la forma del
perforadas: cazo y atornillados. La luz de malla se fabrica segun las necesidades
del cliente y son de 10mmx 10mm para arenas hasta 40mmx40mm o
todavia mas grande.
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Barrones
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Option 2:

Chapas perforadas
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tipo de retroexcavadora
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B 18- 400- 401 701| aparirde 1,5t B 24- 600- 1051 160 || apartirae 4,0 t
B 18- 600- 60 | 1051 a partir de 2,0t B 24- 800- 140 | 2151 a partir de 5,5t
B 18- 800- 801 140 1| aparirde 3,0 t B 24-1000- 1751 270 || aparirde 7,0t
B 18-1000- 1001 175 1| apartirae 4,0t B 24-1200- 2101 320 || apatirde 9,5t
B 24-1500- 2651 400 || apartirde 12,0 t
Luz estandar 30, 40, 50 y 60mm Luz estandar 30, 40, 50, 60 y 80mm
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B 28- 600- 1351 230 || apatirde 8,0t B 34-1000- 3451 540 || apartirde 14,0 t B 44-1000- 460 | 760 || apartirde 16,0 t
B 28- 800- 1801 310 || aparrde 9,5t B 34-1200- 4101 645 || apartirde 16,0 t B 44-1200- 5501 912 || apartirde 18,0 t
B 28-1000- 2251 385 || apartirde 11,0 t B 34-1500- 5151 810 || apartirde 18,0 t B 44-1500- 684 | 1140 || apartirde 20,0 t
B 28-1200- 2701 460 || apartirde 14,0 t B 34-1800- 6151 970 || apartirde 20,0 t B 44-1800- 8201 1370 1| aparirae 24,0 t
B 28-1500- 3351 575 || apartirde 16,0 t
Luz estandar 30, 40, 50, 60 y 80mm Luz estandar 30, 40, 50, 60, 80, 100 y 120mm Luz estandar 30, 40, 50, 60, 80, 100 y 120mm

tipo de pala cargadora
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R 18-1200- 1201 210 1| apartirae 3,8t R 24-1800- 3201 480 || aparirde 6,0 t
R 18-1500- 1451 260 || apatirge 5,81 R 24-2000- 3551 535 || aparirde 8,0t
R 18-1800- 1751 310 1| apartirae 6,5t R 24-2200- 390 | 590 I aparirde 10,0 t
R 18-2000- 1951 345 1| apatirge 7,0t R 24-2400- 4251 640 || apartirae 11,5t
R 18-2200- 215 | 380 | a partir de 8,5 t
Luz estandar 30, 40, 50 y 60mm Luz estandar 30, 40, 50, 60 y 80mm
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R 28-1800- 4051 690 || aparirde 8,0t R 34-2200- 7551 1185 1| apartirde 11,5 t R 44-2200- 10051| 1675 1| apartirde 16,0 t
R 28-2000- 450 1 770 || aparirde 10,0 t R 34-2400- 8201 12951/ aparirae 13,0 t R 44-2400- 10951| 18251| aparirde 18,0 t
R 28-2200- 495 | 845 || apartirae 11,5t R 34-2600- 890 1| 1400 1| aparirae 14,5t R 44-2600- 11851 1980 || apartirde 20,0 t
R 28-2400- 5401 925 || aparirde 13,0 t R 34-2800- 960 1| 1510 1| aparirae 16,0 t R 44-2800- 1280 1| 2130 1| aparirde 22,0 t
R 34-3000- 10251 16151 apartirde 17,5 t R 44-3000- 1370 1| 2285 1| apartirde 24,0 t
Luz estandar 30, 40, 50, 60 y 80mm Luz estandar 30, 40, 50, 60, 80, 100 y 120mm Luz estandar 30, 40, 50, 60, 80, 100 y 120mm

Dappen Su distribuidor:

Werkzeug & Maschinenbau GmbH
Holzkamp 9

D-41352 Korschenbroich

Tel.: 021 61 -67 16 12

Fax: 021 61 - 67 16 99
info@dappen-maschinenbau.de
www.cleverbaggern.de




